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SunEzy

Présentation

Solution complète de conversion et de protection 

pour l'énergie photovoltaïque

> Œuvrer pour l'environnement tout en 
faisant fructifi er ses investissements…
L’ investissement dans une installation photovoltaïque 
permet de participer à la protection de l’environnement 
(pas de rejet de gaz à effet de serre).Grâce à la revente 
de l'énergie électrique et aux aides locales 
au fi nancement, la rentabilisation de votre installation est 
rapide et pérenne. Donnez en même temps de la valeur 
à votre bien immobilier.

> … avec des produits confi rmés,
Les produits de la gamme SunEzy bénéfi cient 
du savoir-faire de Schneider Electric. Son leadership 
mondial dans les domaines de la conversion d’énergie 
et de la distribution électrique vous garantit la qualité, 
la fi abilité et la protection de votre installation dans 
le respect des normes et réglementations applicables en 
France.

> … simples à acquérir,
Une offre correspondant  aux besoins les plus courants 
avec un choix de références simple.

> … faciles à installer,
Les onduleurs compacts et les coffrets pré-montés 
et pré-câblés de faible encombrement 
facilitent la réalisation de l’installation, 
et sont compatibles avec l’ensemble des modules 
photovoltaïques cristallins du marché.
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Principe de fonctionnement

Produire Les modules photovoltaïques 

Ils transforment directement l’énergie solaire en 
courant électrique continu.

Interconnecter La boîte de jonction SunEzy

Elle facilite l’interconnection des chaînes de modules 
photovoltaïques (détrompage des connecteurs vers les 
modules photovoltaïques, reconnaissance aisée des 
polarités du circuit courant continu, …)
Elle limite le nombre de câbles entre les modules 
photovoltaïques et le coffret de protection.
Selon le niveau de risque de foudre, elle doit parfois 
être protégée par un parafoudre à proximité.

Protéger

côté courant 
continu

Les coffrets de protection SunEzy

La sécurité des personnes et des biens est assurée 
côté CC par un interrupteur-sectionneur.
4 versions montées câblées sont disponibles :
@ IP 40 ou IP 65,
@ avec ou sans parafoudre courant continu.

Transformer Les onduleurs SunEzy

Un onduleur convertit le courant continu fourni par les 

chaînes de modules en courant alternatif.
Les onduleurs SunEzy sont exclusivement utilisés pour 
les installations photovoltaïques connectées au réseau 
(et n’assument pas la fonction d’alimentation sécurisée 
ou secourue). 
La technologie utilisée leur garantit un fonctionnement 
silencieux (sans ventilateur).
Ils disposent tous d'un écran rétro-éclairé à cristaux 
liquides permettant l'affi chage des paramètres.
Leur encombrement est réduit (technologie sans 
transformateur).

Protéger

côté courant 
alternatif

Les coffrets de protection SunEzy

La sécurité des personnes et des biens est assurée 
côté CA par une protection différentielle 30 mA Si et 
un disjoncteur adapté à la puissance des onduleurs 
SunEzy.
4 versions montées câblées sont disponibles :
@ IP 40 ou IP 65,
@ avec un parafoudre CA standard ou pour risque 
élevé.

Réseau électrique
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Solutions packagées mono-onduleur
pour les installations de 1200 à 4400 Wc
avec un champ photovoltaïque uniforme

Puissance du générateur PV (1) 1200 à 2200 Wc 2000 à 3000 Wc 2600 à 3400 Wc 3200 à 4400 Wc

Dégré de protection IP 43 IP 43 IP 43 IP 43 IP 65

Onduleurs SunEzy 2000 SunEzy 2800 SunEzy 3000 SunEzy 4000 SunEzy 400E

références onduleur  PVSNV12000  PVSNV12800  PVSNV13000  PVSNV14000 (2)  PVSNV1400E (2)
extension de garantie 10 ans (3)  PVS10ANS2000n  PVS10ANS2800n  PVS10ANS3000n  PVS10ANS4000n  PVS10ANS400En

entrée (CC)puissance maximale 
du générateur photovoltaïque

2,3 kWc 3,2 kWc 3,5 kWc 4,6 kWc 4,6 kWc

tension maximale à vide 500 V
plage tension du générateur 
pour un fonctionnement à 
puissance maximum

250 à 450 V

plage de fonctionnement MPPT 
(4)

100 à 450 V

tension minimale de connexion 
réseau

150 V

courant maximal 10 A 13 A 20 A 20 A 20 A
raccordement sur connecteurs 
MC3 Multi-contact®

1 paire 2 paires 3 paires

sortie (CA) puissance nominale  (maxi.) 2 kW  (2,2 kW) 2,8 kW  (3 kW) 3,1 kW  (3,4 kW) 4 kW  (4,4 kW)
tension nominale 230 V
courant nominal  (maxi.) 8,7 A  (10 A) 12,2 A  (14,2 A) 13,5 A  (16 A) 17,4 A  (20 A) 17,4 A  (20 A)
fréquence nominale 50 Hz

normes et 
réglemen-
tations

conformité 
aux directives 
européennes

directive CEM EN 50081, EN 50082, EN 61000-3-2

directive BT
(basse tension)

EN 50178

marquage VDE GS

raccordement au réseau VDE 0126-1-1 (2006.02)

rendement maximal  (européen) > 96 %  (> 95 %) > 96 %  (> 94,5 %)

consommation propre en service 0 à 7 W
paramètres disponibles 
sur l'écran rétro-éclairé à cristaux liquides

puissance CA instantanée, énergie produite depuis la mise en service, 
énergie produite durant la journée, courant/tension/fréquence CA, tension CC.

boîtier Métallique
température ambiante de fonctionnement -20 °C à +55 °C
humidité relative (HR) 0 % à 95 %
ports de communication externe RS232 (en standard) RS232 (en standard)
dimensions longueur 350 mm 424 mm 434 mm

hauteur 302 mm 366 mm 386 mm
profondeur 120 mm 135 mm 120 mm 135 mm

masse 11,4 kg 12,5 kg 16,4 kg 19,5 kg
(1) Puissance conseillée du générateur photovoltaïque selon les conditions STC (Standart Test Conditions)
(2) Utiliser au minimum 2 paires de connecteurs pour optimiser le rendement des onduleurs SunEzy 4000 et SunEzy 400E.

(3) Pour plus de détails u page A14
(4) MPPT : Maximum Power Point Tracker : suivi du point de puissance maximum.
Attention ! La technologie sans transformateur des onduleurs SunEzy ne permet pas l'utilisation de modules photovoltaïques nécessitant la mise à la terre d'une polarité.

Calcul du nombre de chaînes
Onduleur SunEzy 2000 SunEzy 2800 SunEzy 3000 SunEzy 4000 ou 400E
Puissance générateur photovoltaïque 1200 à 2200 Wc 2000 à 2600 Wc 2000 à 3000 Wc 2600 à 3400 Wc 3200 à 4400 Wc
Courant de chaîne (Impp) < 5 A de 5 à 10 A de 6,5 à 13 A < 6,5 A < 6,5 A de 6,5 à 10 A < 6,5 A de 6,5 à 10 A
Nb de chaines de modules en parallèle 2 1 1 2 3 2 3 2
Type boîte de jonction à commander BJ21 - - BJ21 BJ31 BJ21 BJ31 BJ21

Nombre de chaînes 2 3

Boîte de jonction SunEzy BJ21 SunEzy BJ31

type de 
connecteurs

Multi-Contact MC3®  PVSBJ21M3  PVSBJ31M3n (5)
MC4®

 PVSBJ21M4n (5)  PVSBJ31M4n (5)
TYCO SolarLok®  PVSBJ21SL  PVSBJ31SLn (5)

degré de protection IP 55 / IK 08 IP 55 / IK 08

(5) Début de commercialisation ; deuxième trimestre 2010
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Indice de protection IP 40 / IK 07 IP 65 / IK 09

Niveau de risque foudre normal élevé normal élevé

Coffrets de protection 
montés câblés

SunEzy CP40B SunEzy CP40H SunEzy CP65B SunEzy CP65H

référence  PVSCP40Bn (1)  PVSCP40Hn (1)  PVSCP65Bn (1)  PVSCP65Hn (1)

enveloppe type 2 coffrets Mini Pragma 1 rangée 2 coffrets Mini Kaedra 1 rangée
couleur blanc RAL 9003 gris RAL 7035

classe II
matériau isolant, auto-extinguible : tenue au fi l incandescent 750°C, selon IEC 0595-2-1
dimensions coffret CA coffret CC coffret CA coffret CC coffret CA coffret CC coffret CA coffret CC

H 198 198 228 228 200 200 200 200
L 160 160 196 268 159 195 195 267
P 95 95 101,5 101,5 112 112 112 112

raccordement puissance bornes à ressort pour câbles 1,5 à 6 mm2 (souple ou rigide)
terre bornes à ressort pour câbles 1,5 à 16 mm2 (souple  ou rigide)

coffret 
courant continu

Voc max 600 VDC
I max 25 A
interrupteur 
sectionneur DC

C60NA DC à commande maneton INS PV1 à commande rotative

parafoudre - à cartouche débrochable
In 15 kA, I max 40 kA

- à cartouche débrochable
In 15 kA, I max 40 kA

coffret 
courant alternatif

Un 240 V
In 25 A
protection disjoncteur + bloc différentiel 30 mA Si
parafoudre avec 
déconnecteur intégré

In 5 kA, I max 10 kA à cartouche débrochable
In 20 kA, I max 40 kA

In 5 kA, I max 10 kA à cartouche débrochable
In 20 kA, I max 40 kA

Accessoires fournis autocollants de sécurité conformes au guide UTE 15-712 presse-étoupes prémontés
autocollants de sécurité conformes au guide UTE 15-712

(1) Début de commercialisation ; 2ème trimestre 2010

Niveau de risque foudre normal élevé

Liaison entre générateur PV et le coffret de protection - inférieur à 30 m supérieur à 30 m

Coffrets de protection foudre 
à proximité du générateur PV

non nécessaire non nécessaire
Parafoudre PRD 40r-600DC 2P
+ coffret étanche Mini Kaedra

 

+ 

référence - -  16434 +  13956
coffret étanche Mini Kaedra degré de protection - - IP 65 / IK 10

couleur - - gris RAL 7035

classe - - II
matériau - - isolant, auto-extinguible : tenue au fi l 

incandescent 750°C, selon IEC 0595-2-1
dimensions H - - 150 mm

L - - 80 mm
P - - 98 mm

parafoudre PRD 40r 600DC 2P courant maximal de décharge (Imax) - - 40 kA
tension nominale du réseau (Un) - - 600 V CC



www.schneider-electric.fr8 Catalogue photovoltaïque SunEzy - 2010

Solutions à composer
pour les installations supérieures à 4000 Wc
ou avec un champ photovoltaïque hétérogène

Production
Onduleurs SunEzy 600E

3 entrées MPPT indépendantes

combinaison 
multi-onduleurs

références onduleur  PVSNV1600E u page A6
extension de garantie 10 ans (1)  PVS10ANS600En u page A6

entrée (CC) puissance maximale 
du générateur photovoltaïque

5,4 kWc -

plage tension MPP (2) 200 à 700 V
tension minimale de connexion réseau 150 V
tension maximale à vide 750 V 
courant maximal 3 x 8,5 A
raccordement sur connecteurs 
MC3 Multi-contact®

3 paires

sortie (CA) puissance nominale  (maximale) 4,6 kW  (5,1 kW)
tension nominale 230 V
courant nominal  (maximal) 20 A  (25 A)
fréquence nominale 50 Hz

normes et 
réglementations

conformité 
aux directives 
européennes

directive CEM EN 50081, EN 50082, EN 61000-3-2

directive BT
(basse tension)

EN 50178

marquage VDE GS

raccordement au réseau VDE 0126-1-1 (2006.02)

rendement maximal  (européen) > 96 %  (> 94,5 %)

consommation propre en service 0 à 9 W
paramètres disponibles 
sur l'écran rétro-éclairé à cristaux liquides

puissance CA instantanée, 
énergie produite depuis la mise en service, 
énergie produite durant la journée, 
courant / tension / fréquence CA, 
tension / courant CC.

boîtier Métallique
température ambiante de fonctionnement -20 °C à +55 °C 
humidité relative (HR) 0 % à 95 %
indice de protection IP 65
ports de communication externe RS232 (en standard)
dimensions longueur 430 mm

hauteur 530 mm
profondeur 130 mm

masse 27 kg
(1) MPP : Maximum Power Point, point de puissance maximum du générateur photovoltaïque.

(2) Pour plus de détails u page A14
Attention ! La technologie sans transformateur de l'onduleurs SunEzy 600E est compatible avec les modules mono-cristallins, poly-cristallins et souples de type A-si (Amorphe silicium). 
Elle ne permet pas l'utilisation de modules photovoltaïques nécessitant la mise à la terre d'une polarité. Pour plus d'information contactez Chorus.

Interconnexion

Boîte de jonction SunEzy BJ21 SunEzy BJ31

type de 
connecteurs

Multi-Contact MC3®  PVSBJ21M3  PVSBJ31M3 n (3)
MC4®  PVSBJ21M4 n (3)  PVSBJ31M4 n (3)

TYCO SolarLok®  PVSBJ21SL  PVSBJ31SL n (3)
nombre de chaînes 2 3
degré de protection IP 55 / IK 08 IP 55 / IK 08

(3) Début de commercialisation ; deuxième trimestre 2010
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Protection

Enveloppe
Coffrets Opale Pragma Evolution Mini Kaedra Kaedra

référence u page H8 u page H20 u page H36 u page H40

Indice de protection sans porte : IP 30 / IK 07
avec porte : IP 40 / IK 07

sans porte : IP 30 / IK 08
avec porte : IP 40 / IK 09

IP 65 / IK 09 IP 65 / IK 09

possibilité de séparer les courants 
CA et CC dans un même coffret

non oui non oui

classe II avec un fond isolant II II II

Protection CC
Coupure et sectionnement entre les modules photovoltaîques et le(s) onduleur(s).
Attention : pour le choix d'un interrupteur-sectionneur, veillez à vérifi er la compatibilité en tension et en courant du champ photovoltaïque associé.

Interrupteur-sectionneur INS PV1 (1) C60NA DC (2) SW60 DC (2)

référence  28907n  MGN61690n  MGN61700n
Ue (Vco max du champ PV) 600 V 650 V 1000 V

Ie 10 A (600 V)
25 A ( 500 V)
32 A (400 V)

20 A (650 V)
30 A (500 V)
40 A ( 400 V)

63 A (1000 V)

température de référence 60 °C 25 °C 25 °C
conformité aux normes CEI 60947-3 DC21b CEI 60947-3 DC21a CEI 60947-3 DC21a
produit pré-câblé en série non 

(pôles à câbler en série 2 à 2)
oui oui

produit polarisé non non oui
largeur en pas de 9 mm 10 8 8

Protection des chaînes contre les courants de retour (si 4 chaînes ou plus en parallèle).
Attention : le calibre choisi doit être compris entre 1,4 et 2 fois le courant de court-circuit de la chaîne.

Disjoncteurs C60PV-DC (2)

référence  MGN61650n  MGN61651n  MGN61652n
calibre 10 A 16 A 20 A

Ue (Vco max du champ PV) 650 V

température de référence 25 °C
conformité aux normes CEI 60947-2 DC21a
produit pré-câblé en série oui
produit polarisé non
largeur en pas de 9 mm 8
(1) Auxiliaires et accessoires compatibles u F43
(2) Auxiliaires et accessoires compatibles u F88

Protection CA
Reportez-vous au chapitre F.

Photovoltaïque

Guide 2010

Solution complète

de conversion

et de protection 

pour l'énergie

photovoltaïque

Guide photovoltaïque

Disponible sur le e-catalogue 
www.schneider-electric.fr
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Solutions à composer (suite)
pour les installations supérieures à 4000 Wc
ou avec un champ photovoltaïque hétérogène

1 2 3

Protection foudre
La protection des installations photovoltaïques est fortement recommandée, car  @

l'onduleur est un appareil électronique sensible et coûteux.
Le risque principal vient du réseau électrique qui peut propager des surtensions et  @

des sur-intensités sur de grandes distances.
Ainsi Schneider Electric préconise au minimum l'installation d'un parafoudre PF'clic  @

ou Quick PF10 côté courant alternatif.
Dans le cas d'une installation située dans une zone à risque particulier (montagne,  @

présence de plan d'eau, structures métalliques environnantes élevées, etc.) il est 
nécessaire de prévoir le renforcement de la protection côté courant alternatif, ainsi 
qu'une protection côté courant continu.

Niveau de risque foudre normal élevé

Liaison entre générateur PV 
et le coffret de protection

- inférieur à 30 m supérieur à 30 m

Protection foudre CC à installer à proximité du générateur PV

1 pas nécessaire pas nécessaire

coffret étanche 
Mini Kaedra

Parafoudre 
PRD 40 DC

+

Protection foudre CC à installer dans le coffret de protection

2 pas nécessaire

Parafoudre PRD 40 DC

Protection foudre CA à installer dans le coffret de protection

3

Parafoudre 
PF'clic

Parafoudre 
Quick PF10

ou

Parafoudre 
Quick PRD40

En présence d'un paratonnerre

Parafoudre PRF1 12,5r + déconnecteur

ou +
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Parafoudres courant continu 
dénomination Imax

(courant 
maximal 
de décharge)

In
(courant 
nominal de 
décharge)

Up (kV CC)
(niveau de protection)

Un
(tension 
nominale
du réseau)

Uoc stc
(tension 
en circuit 
ouvert)

largeur 
en pas 
de 9 mm

références

MC MD

L+/t L-/t L+/L-
choix selon 
tension aux 
sorties des 
chaînes (strings) 
photovoltaïques)

PRD 40r - 600DC 2P 40 kA 15 kA 1,6 1,6 2,8 600 V CC 600 V 6  16434

PRD 40r- 1000DC 2P 40 15 3,9 3,9 3,9 1000  V CC 1000 V 6  16436

Coffret étanche
dénomination dimensions (mm) capacité en pas 

de 9 mm
référence

hauteur largeur profondeur
Mini Kaedra 150 80 98 6  13956

Parafoudres courant alternatif
dénomination installation I max (kA)

(courant maxi 
de décharge) 
/ I imp (kA)

In
(courant 
nominal de 
décharge)

Up
(niveau de 
protection)

Un
(Tension 
nominale
du réseau)

Uc
(Tension maxi 
de régime 
permanent)

largeur 
en pas 
de 9 mm

références

PF’Clic monophasée 10 / - 5 kA 1,5 kV 230 V 275 V 4  16614

Quick PF10 1+N monophasée  16617

Quick PF10 3P+N triphasée 10/- 5 kA 1,5 kV 230/400 V 275 V 10  16618

Quick PRD40r 
1P+N

monophasée 40 / - 20 kA y 1,5 kV 230 V 350 V 8  16292

Quick PRD40r 
3P+N

triphasée 40 / - 15 kA y 1,5 kV 230/400 V 350 V 15  16564

 

+

 

PRF1 12,5r 1P+N
+ C120N bi

monophasée
Icc jusqu'à 
10 kA

-/12,5 25 kA 1,5 kV 230 V 350 V 4
+ 6

 16632

+  18361

 

+

 

PRF1 12,5r 3P+N
+ C120N tétra

triphasée
Icc jusqu'à 
10 kA

-/12,5 25 kA 1,5 kV 230/400 V 350 V 8
+ 9

 16634

+  18373

 

+

 

PRF1 12,5r 3P+N
+ NG125N tétra

triphasée
Icc jusqu'à 
25 kA

-/12,5 25 kA 1,5 kV 230/400 V 350 V 8
+ 12

 16634

+  18657



www.schneider-electric.fr12 Catalogue photovoltaïque SunEzy - 2010

Garantie constructeur
et extensions de garantie

3 niveaux de garantie au choix 
pour les onduleurs de la gamme SunEzy

Garantie constructeur standard
Les onduleurs de la gamme SunEzy bénéfi cient de la garantie constructeur selon les 
modalités exprimées dans nos conditions générales de vente. 
Ces conditions sont disponibles sur www.schneider-electric.fr ou sur simple 
demande auprès de nos services.

Extension de garantie constructeur à 5 ans offerte
Lorsque vous aurez enregistré votre produit sur le site 
www.sunezygarantie.schneider-electric.fr, 
il bénéfi ciera alors d’une garantie offerte de 5 ans. 

Extension de garantie constructeur 10 ans référencée
L’extension de garantie vous permet d’étendre votre couverture à 10 ans, à un tarif 
avantageux. Cette extension prolongera votre sérénité. 
Le contrat peut être souscrit auprès de votre interlocuteur Schneider Electric habituel 
pendant toute la durée de la garantie offerte de 5 ans.

Onduleurs référence 
de l'extension de garantie 10 ans

SunEzy 2000  PVS10ANS2000n

SunEzy 2800  PVS10ANS2800n

SunEzy 3000  PVS10ANS3000n

SunEzy 4000  PVS10ANS4000n

SunEzy 400E  PVS10ANS400En

SunEzy 600E  PVS10ANS600En

Nota : Les garanties ci-dessus ne sont applicables qu’aux produits vendus et 
installés France métropolitaine.
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Préconisations d'installation

La structure support et les modules

L'emplacement
L'emplacement des capteurs photovoltaïques doit bien entendu tenir compte des  @

facteurs environnementaux tels que orientation, inclinaison, ombrage. 
De plus l'impact visuel et esthétique de leur implantation doit être pris en compte  @

pour leur localisation.
Les températures élevées réduisent le rendement des cellules photovoltaïques, leur  @

ventilation arrière garantie un fonctionnement optimum.
Un module ne produit que la quantité d'électricité fournie par sa cellule la moins  @

productive, c’est pourquoi il est important d'éviter les ombrages.

Les risques électriques
Les modules photovoltaïques, raccordés en série, délivrent des tensions continues  @

supérieures aux valeurs limites de sécurité (120 V).
Le personnel intervenant sur site doit impérativement : @
respecter les mesures et consignes générales de sécurité, _
être formé et sensibilisé aux risques de chocs électriques et donc avoir suivi une  _

formation sur les dangers de l’électricité,
justifi er d’une habilitation électrique suivant la norme UTE 18 510, _
connaître les dispositions à prendre pour assurer la protection des intervenants. _
avoir reçu une formation traitant des spécifi cités en terme de protection des biens et  _

des personnes dans le domaine du photovoltaïque,
suivre les instructions de montage, de raccordement et de maintenance du  _

système,
vérifi er l’absence de tension à l’aide d’un appareil de mesure approprié avant toute  _

intervention,
travailler avec des outils isolés et en bon état, _
s’assurer du bon état des matériels mis en oeuvre (Câbles…), _
couvrir les modules ou prendre les précautions appropriées afi n que les modules ne  _

produisent pas d’électricité.

Les risques liés au travail en hauteur
L’installateur doit justifi er si nécessaire : @
d’une attestation d’autorisation de travail en hauteur, _
d’un CACES (Certifi cat d’Aptitude à la Conduite En Sécurité) pour l’utilisation de  _

nacelles et autres plateformes élévatrices.
Le personnel intervenant sur site doit impérativement : @
respecter les mesures et consignes générales de sécurité, _
connaître les dispositions à prendre pour assurer la protection des intervenants. _
utiliser les équipements de protection individuelle (EPI) (harnais, longes,  _

casques, …),
utiliser de matériel de sécurité collectif (Gardes corps, échelles, échafaudages,  _

lignes de vie…),
utiliser des matériels temporaires appropriés (Echafaudages, monte charges,  _

nacelles, …).
utiliser tous les moyens adaptés à la situation pour garantir la sécurité des  _

personnes extérieures au chantier (Délimitation de la zone de chantier) et des 
personnes intervenant sur le site.




